Bataapati Kozség Onkormanyzata Képviselb-testiiletének
8/2007. (IV.16.) 6nkormanyzati rendelete
a Kdzség helyi épitési szabalyzatanak és szabalyozasi tervérdl

(egységes szerkezetben )

Bataapati Kozség Onkormanyzatanak Képviselbtestilete a helyi dnkormanyzatokrol
sz616 1990. évi LXV. torvény 16.8. (1) bekezdésének, valamint az Epitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szélo 1997. évi LXXVII. torvény 7.8. (3) bekezdés c)
pontjaban meghatarozott felhatalmazasaval élve, az Epitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl sz6lé 1997. évi LXXVII. torvény 7.8. (3) bekezdés c) pontjaban
meghatarozott feladatkérében eljarva, az Epitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
szO0l6 1997. évi LXXVII. térvény 9.8. (6) bekezdésében biztositott véleményezési
jogkérében eljar6 Dél-dunantili Regionalis Allamigazgatasi Hivatal Allami Féépitész
véleményének kikérésével, valamint az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet 5.8 (1) bekezdésében
biztositott véleményezési jogkorében eljar6 Kodzép-dunantili Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Felligyeldség; Kozép-dunantali Koérnyezetvédelmi és
Vizugyi lgazgatésag Szekszardi Szakaszmérnoksége; Bonyhad Varos Hivatasos
Onkormanyzati Thzoltéparancsnoksaga; Tolna megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag;
Tolna megyei Mezbgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Foldmdveléslgyi lgazgatdsag;
Nemzeti Hirkdzlési Hatésag Hivatala Pécsi Igazgatdsag; Tolna Megyei Foldhivatal;
Nemzeti Kozlekedési Hatésag Tolna megyei kirendeltsége; Tolna megyei
Mezdgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésag; Magyar
Kdzut ZRT Tolna megyei lgazgatésaga Szekszard; Tolna Megyei Renddr-fokapitanysag
Kdzrendvédelmi és Kozlekedésrendészeti Osztaly Szekszard; Bonyhad Varos
PoIgérTesteri Hivatala Epitési Osztaly; véleményének kikérésével az alabbi rendeletet
alkotja:

|. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

A rendelet hatalya, alkalmazasa
1.8

(1) A rendelet hatalya Bataapati Kozség kozigazgatasi tertiletére terjed ki. A rendelet
terlleti és targyi hatalyat érintden minden természetes €s jogi személyre tovabba jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetre nézve kotelezd eldirasokat tartalmaz.

(2) A rendelet hatalya ala tartozé tertileten az egyéb jogszabalyokban meghatarozott
épitési munkat végezni, valamint az épitési munkakra hatésagi engedélyt adni az
altalanos érvényl orszagos eldirasok (pl. OTEK és szabvanyok) betartasa mellett

1 A Képviseld-testillet a bevezetd részt a 2/2010.(111.13) dénkorményzati rendeletének bevezetd részével fogadtael.
Hatdlyos: 2010. marcius 15.



kizarolag e rendelet (tovabbiakban HESZ) és mellékletei, fiiggelékei, tovabba a
jovahagyott szabalyozasi tervek (tovabbiakban SZT) egylttes alkalmazaséaval
szabad
(3) A HESZ mellékletét képezi:

- SZT-1: Kllterlleti szabalyozasi tervlap (m= 1:10.000)

- SZT-2: Belterlleti szabalyozasi tervlap (m=1:4.000)
(4) A HESZ fliggelékei:

- F-1: A HESZ-hez kapcsol6dé egyéb hatalyos énkormanyzati rendeletek listéaja.

- F-2: A helyi védelem alatt all6 mavi értékek listaja.

- F-3 A legfontosabb magyarorszagi 6shonos fa és cserjefajok jegyzéke.

- F-4 A nbvénytelepitési tAvolsagokra vonatkozo eldirasok.

Fogalom-meghatarozasok
2.8

E rendelet alkalmazasaban:
1. Bruttd szintterileti mutaté: Az adott telken, épitési telken meglévd és/vagy
tervezett 6sszes épllet 6sszes bruttd szintterliletének és a targyi telek, épitési telek
tertiletének a hanyadosa.
2. Epilet bruttd szintteriilete: Az épiilet valamennyi épitményszintiének brutt6
szintterulete.
3. Hézagosan zartsoru beépitési méd: az oldalhataron all6 és a zartsorlu beépitési
mod kozott atmenetet képezd sajatos beépitési mdéd, amely jellemzden az
utcavonallal parhuzamos gerincvonallal kialakitott tetdidomu épiiletekbdl all.
4.Mély fekvésa terilletek: azok a lefolyas nélkuli tertiletek, amelyekrdl a felszini viz
természetes modon vagy ember altal atalakitott terepviszonyok kdvetkeztében nem
juthat el a befogaddba.
5. Terepszint alatti beépitettség mértéke: A terepszint alatti épitmény(ek) altal
mdszakilag igénybevett teriilet brutté nagysaganak és a telek sik vetileti terliletének
%-ban kifejezett aranya.
6. Tobb szintd novényallomany: fa, cserje és gyepszint egyittes alkalmazasaval
kialakitott olyan zdldfelllet, amely teriiletlehatarolasi vagy koérnyezetvédelmi céllal
kerul létesitésre.
7. Védozold: a karos kornyezeti hatdsok meérséklését szolgald, védelmi ceélu
zoldfelllet.
8. Vadftld: Az erdegazdalkodasi tevékenységet kozvetlenil szolgalé, az
erds tertileten belil taldlhaté olyan mezdgazdasagi, elsdsorban szantdé mavelési
foldtertlet, melynek célja a vad takarmanyozasa, a vadtakarmany biztositasa.

Az SZT (szabalyozasi terv) kotelezd elemei
3.8

(1) Kotelezd elemek:
a) igazgatasi terllet hatéara;
b) belterlilet és a beépitésre szant terlletek hatara;
c) beépitésre szant terilletek hatara;
d) szabalyozasi vonal;



e) megszuntetd jel;

f) bvezet, épitési Ovezet azonositdja, jele és hatara;

g) védotavolsagok, véddsavok hatara;

h) mGemlékek és miemléki kornyezet hatéra,

i) helyi teleplilésszerkezeti védelem alatt all6 terilet

j) tervezett orszagos jelentdségl védett természeti terllet — tajvédelmi korzet
hatéra.

Il. FEJEZET
ELVI EPITESI ENGEDELYEZES ES AZ ENGEDELYKOTELES EPITMENYEK
KORENEK BOVITESE

Elvi épitési engedélyezés 2
4.8

Az engedélykoteles épitmények kérének bovitése
5.8

lll. FEJEZET
AZ EPITESI OVEZETEKRE ES OVEZETEKRE VONATKOZO ALTALANOS
ELOIRASOK

Telekalakitas
6.8

(1) Epitési évezetben Uj nytlvanyos telek nem alakithato ki.

Az épitmények elhelyezésével, kialakitdsaval kapcsolatos altaldnos el&irdsok
7.8

(1) Epitési munka végzésénél figyelembe kell venni a szabalyozasi terven
feltiintetett, valamint egyéb jogszabalyok altal megalapozott, a szakhatésagok altal
megszabott védoteriletet, véddtavolsagot, véddsavot.

(2) Epitési munka végzése eldtt talajmechanikai vizsgalatokkal kell igazolni az adott
telek beépithetbségét, ha:

2 A Képvisel6-testillet a4.. §-at a2/2010.(111.13) 6nkorményzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével hatalyon kiviil
helyezve. Hatdlyos: 2010. mércius 15.

3 A Képviselo-testiilet az 5.8-& a10/2008.(1X.15) szamu rendeletével 1.8.-val hatdlyon kivill helyezve. Hatdlyos:
2008. szeptember 20.



a) mély fekvésa (Lenin utca, Petdfi utca és Ddzsa Gyorgy utca, valamint a Hutai-
patak kozti teriiletek), vizeny®s terlletek kozelében tervezett beruhdzasrol van
sz0 és az a vizugyi hatésag nyilvantartasa szerint indokolt;
b) a terllet épitésfoldtani adottsagai alapjan valészin( talajmechanikai probléma
megjelenése; vagy az Uj épitmény meglévo partfal fellletével
kozvetlendl érintkezik; vagy az épitési tertileten 2 m szintkilonbséget meghalado
tereplépcsd kerll kialakitasra;
C) a tervezett épitmény méretei, terhelése vagy az alkalmazni kivant szerkezet
kilonlegessége megkoveteli a kulonleges korultekintést.
(3) A felszini és a talajvizek aramlasat és/vagy mindségét veszélyeztetd épités
esetén épitési munka csak talajmechanikai vizsgalatok alapjan és az illetékes vizlgyi
hatdsag, valamint a talajvédelmi szolgalat engedélyével végezhetd.
(4) A telekhatarokon a csatlakoz6 és a telken belll kialakitott rendezett terepszint
kozotti legnagyobb eltérés legfeljebb 1,00 méter lehet. A tereprendezéssel kialakuld
Uj terepalakulatnak illeszkednie kell a kornyezd teriletek terepadottsagaihoz. Az
egyes ingatlanok csapadékviz elvezetését Ugy kell megoldani, hogy az adott
ingatlanon keletkezd csapadékviz ne folyhasson a szomszédos ingatlanokra.
(5) Az épuletek melletti feltoltés, illetve bevagas mértéke tamfal alkalmazasa nélkl,
csak rézsavel legfeljebb 1,0 m, tamfallal legfeljebb 2,0 m lehet.
(6) A meglévd és kialakult épitett kornyezet allagmegdvasa soran nem szabad
gyengiteni az épitmények mdogotti, esetenként azokkal kozvetlenul érintkezd
partfalak allékonysagat. A partfallal kozvetlenll érintkezd épitmények felljitasa eldtt
vizsgalni kell, hogy a partfal allékonysaga hosszu tavon biztositott-e. Partfalban vagy
egyéb helyen pincét csak Ugy szabad létesiteni, hogy nem kerllhet veszélyeztetett
helyzetbe a meglévd épitett kérnyezet és nem valhat korlatozottd a szomszédos
tertletek késdbbi hasznalata.
(7) Az eldkertek mélysége a kornyezetben kialakult beépitésnek megfelelben
hatarozand6 meg. Az Ujonnan épitési Ovezetté valod terlleteken, vagy ha az adott
telek kornyezetében nincs kialakult beépités, az eldkert mélysége legalabb 5 m.
(8) Oldalhataron all6 beépitési mod esetén az elhelyezendd éplletek
oldalhomlokzatanak az oldalsé telekhatartdl mért legfeljebb 1,0 m-es tavolsagon
belul kell elhelyezkednie.
(9) Az oldal- és hatsokertek kialakitasara az OTEK vonatkoz6 elbirasai a mértékadok
minden olyan esetben, ahol e szabalyzat ettdl eltérd értékeket nem hataroz meg.
(10) Uj kialakitasti magastetdkon sziirke pala (hullampala) nem alkalmazhato.
(11) Lako és telepuléskozpont vegyes ovezetekben, 6nallo létesités terepszint alatti
épitmények kozil csak az 6vezetenként meghatarozott melléképitmények és folddel
boritott pince létesithetd. Onall6 létesitési terepszint alatti |étesitmény a HESZ eld-,
oldal- és hatsdkertre, tovabba a beépitettségre vonatkoz6 szabdlyainak betartasaval
helyezhetd el.
(12) Antenna oszlopok csak abban az dvezetben, épitési dvezetben helyezhetdk el,
ahol azt a HESZ lehetdvé teszi. A hirkézlési antenna oszlopok 6nalléan torténd
telepitése altalaban nem lehetséges. A hirkdzlési antennaoszlopokat az egyéb
szabélyok betartasa mellett is csak valamely mas els6dleges funkciot szolgald
épitménnyel egy épitészeti tdmeget alkotd6 modon lehet elhelyezni. Kozcéla
hirkdzlési antenna csak beépitésre nem szant terileten helyezhetd el. Kozcélu
hirkdzlési antenna beépitésre nem szant tertileten 6nalldéan is telepithetd.



(13) Kerités létesiteni az OTEK vonatkozo elbirasainak megfelelen szabad.

(14) Lakodkocsi, uduldsator az OTEK vonatkozé szabalyainak megfelelden
helyezhetd el.

(15) *

(16) Allattartas céljara szolgald épitmény csak a kilon dnkormanyzati allattartasi
rendelettel 6sszhangban helyezhetd el.

(17) A terepszint alatti épitményekre vonatkoz6 elbirasok:

Terepszint alatti épitmény telken épitési helyen belll létesithetd, ahol nem gatoljak
hidrolégiai, mérnodkgeoldgiai vagy mas geotechnikai adottsagok, illetve nem
veszélyeztet mas épitményeket és nyomvonalas létesitményeket.

A terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen belil emelkedhet ki a
terepszintbdl. Terepszint alatti épitmény foldalatti részei sem nyudlhatnak a
szomszédos ingatlanok ala.®

Altalanos kozlekedési eldirasok
8.8

(1) A telepilés kozatjainak tervezési osztalyba sorolasa:

a) Bekotout: kiltertleten K.VI., belteriileten B.V.c.

b) Gyqjtéutak: B.V.c.

c) Kiszolgalé6 (lakd) utak: B.VI.d.
(2) A beltertileti meglévd kdzutak kialakult szélességi méretei nem csokkenthetdek,
tovabba ezen meglévd kozutak altal kiszolgalt ingatlanok beépitési eldfeltételéil nem
irhaté eld az Ut szabalyozasi szélességének novelése sem.
(3) Kilterileten a bekotdut véddsavja a kozlekedési szakhatdsag és a létesitmény
kezelBjének hozzajarulasaval hasznalhato fel. A védoterilet értéke az uttengelytdl
mérve 50-50 m.
(4) Kltertleti mezd- és erdégazdasagi tzemi utak, daldutak esetén az Ut tengelyétdl
mért 15-15 m-en belll épllet, épitmény nem helyezhetd el.
(5) A kulteruleti kozutak szabalyozasi szélessége min. 12 m (amennyiben az érintett
terlletre szabalyozasi terv nem készll, az Uj szabalyozasi szélességet a jelenlegi
koztertlet tengelyétdl szimmetrikusan kell biztositani). A jelenlegi kozteriletek
szélességi méretei mindaddig fenntarthatok, amig a terlilethasznalat vagy épitési
igény az eldbbi szélesség kialakitasat nem igényli
(6) Az igazgatasi terlileten az épitmények (épuletek) normativak szerinti parkold
igényét telken belll kell biztositani.

Kozmavekre vonatkoz6 eldirasok
9.8

(1) A kézmaletesitmények és kozmuhalézatok elhelyezésére vonatkozélag a HESZ-
ben rogzitett szabalyokon kivil az OTEK eldirasait, valamint a megfeleld agazati

* A Képviselb-testillet a 7. §. (15) bekezdését a 2/2010.(111.13) 6nkormanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

® A Képviselb-testiilet a 7. §. (17) bekezdését a2/2010.(111.13) 6nkorméanyzati rendeletének 1.8.-val fogadtael.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.



szabvanyokat és elbirasokat is figyelembe kell venni. Az elBirdsokban rogzitett
véddtavolsagokat biztositani kell. ©
(2) A meglévd és a tervezett kozuzemi vizellatds, vizelvezetés (szenny- és
csapadékviz), energiaellatas (villamosenergia ellatas, foldgazellatas), valamint a tav-
és hirkozlés halézatai és létesitményei, tovabba azok &gazati elBirasok szerinti
biztonsagi Ovezetei szamara kozmaterileten (kézmdtelephelyek teriletén), vagy
koztertleten kell helyet biztositani. Ettdl eltérd6 esetben (, ha azt egyéb agazati
eldirds nem tiltja) a kézmlvek és biztonsagi dvezetik helyigényét a Foldhivatalnal
szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. Kozmdvek szamara Uj szolgalmi jogi
bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az épitési korlatozast
nem okoz. A mar szolgalmi joggal terhelt telekrészen épitési munka csak a szolgalmi
joggal rendelkez0 érintett hozzajarulasaval végezhetd.
(3) A felhagyott, feleslegessé valt kbzmahal6zatokat és kdzmulétesitményeket fel
kell bontani, a funkciét vesztett vezeték, létesitmény nem maradhat sem fold felett,
sem fold alatt.
(4) Az utak alatt a kdézmQOvek elrendezésénél mindig a tavlati dsszes koézmd
elhelyezési lehetdségét kell figyelembe venni. A késBbb megvaldsuldé kézma
szamdra is a legkedvezdbb nyomvonal-fektetési helyet kell szabadon hagyni.
(5)’
(6)°
(7) Barmely épitési dvezetben a kibocsatott szennyviz szennyezettségének meg kell
felelnie a kodzcsatornara vald rakotési eldirasoknak. Az elbirasokat meghaladd
szennyezettségl vizeket telken belll létesitendd szennyvizkezeléssel, legalabb a
szennyezettség megengedett mértékéig eld kell tisztitani.
(8) Elbvizbe kozvetlenill vizet bevezetni csak a hatdésagok altal eldirt megfeleld
kezelés utan és vizjogi létesitési engedéllyel - az abban eldirtak betartasaval - lehet.
(9) Vizgazdalkodasi terlletként lejegyzett terlletet (arok, vizfolyds, vizmosas, stb.)
egyéb célra hasznositani csak vizjogi létesitési engedély alapjan, az illetékes
szakhatésag engedélyével szabad.
(10) A csapadékviz elvezetésére:
a) a mar beépitett terlleteken legalabb nyilt arkos felszini vizelvezetést kell
kiépiteni (igényesebb utcakban, teleplilés kozpontban a zart csapadékviz
elvezetd csatorna kedvezdbb megoldast nyujt);
b) a beépitésre nem szant terlleteken a nyilt arkos csapadékviz elvezetési
rendszert kell kiépiteni és azt folyamatosan fenn kell tartani.
(11) A csapadékviz éldvizbe torténd bevezetése elbtt hordalékfogd matargy elhelyezése
kotelezd.
(12) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitoképességét egész a
végbefogadoig ellendrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghalad6 telektertletd)
beruhazas létesitése esetén. A beruhazas csak akkor valésithatd meg, ha a tobblet
felszini viz megfeleld biztonsaggal tovabbvezethetd a befogaddig. (Hasznalatba vételre

® A Képviselo-testiilet a 9. § (1) bekezdése a 2/2010.(111.13) dnkormanyzati rendel etének 2.8.-val fogadta el.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.

" A Képviselt-testillet a 9. § (5) bekezdése a 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. mércius 15.

8 A Képviseld-testillet a 9. § (6) bekezdése a 2/2010.(111.13) 6nkorméanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. mércius 15.



csak a szlOk keresztmetszetl helyek kapacitasbdvitésének tényleges megvaldsitasat,
vagy a nagyobb mennyiségl viz gyorsabb lefutasat megakadalyozd helyi zaportarozo
létesitésének megvaldsitasat kovetben kerilhet sor.)

(13) A 20, illetve annal tobb gépkocsit befogadd parkoldkat kiemelt szegéllyel kell
kivitelezni. Ezekrdl a parkolo fellletekrdl és a gazdasagi teriiletek belsd atjairdl
Osszegyllé csapadékviz csak hordalék és olajfogdé matargyon keresztil vezethetd a
befogadoba.

(14) Mindenféle hazi-kut létesitése engedélykoteles.

(15) Uj kézmivezetéket létesiteni vagy kézm( rekonstrukcié soran kézmivezetéket
épiteni beépitett, illetve beépitésre szant terlileten csak fold alatti elhelyezéssel szabad.
(16) Kulteruleten, illetve beépitésre nem szant terlleten a villamosenergia ellatas
hél6zatainak fold feletti vezetése fennmaradhat. Terlletgazdalkodasi okokbdl, valamint
az utca fasitdsi és utca-butorozés lehetdségének a biztositdsara a villamosenergia
elosztasi, a kdzvilagitasi és a tavkozlési szabadvezetékeket kozds egyoldali oszlopsorra
kell fektetni, amelyre egyben a kodzvilagitast szolgald lampafejek is elhelyezhetbek.

(17) Géaznyomasszabdlyozé az éplletek utcai homlokzatdra nem helyezhetd el, a
berendezés csak a telkek eldkertjében, udvaran, vagy az épulet alarendeltebb
homlokzatara szerelhetd.

(18) A mikrohullaml 0Osszekottetés biztositasara szikséges, eldirt magassagi
korlatozast be kell tartani.

(19) Hirkozlési antennék telepitésérdl a HESZ 7. §-anak (12) bekezdése intézkedik.

A zoldfellletekre vonatkozé eldirasok
10. 8

(1) A telepllés zoldfeluleti rendszerének elsddleges elemei a kbdzparkok, fasorok,
erdok, rét-legeld és nadas terlletek, masodlagos elemei a fennmaradé teriletek
(telkek) novényzettel fedett részei, amelyek egylttesen teleptlés zoldfellleti
halozatat alkotjak.

(2) A Dbeépitésre szant terlletek épitési Ovezeteiben, kozlekedési és
kozmUovezetekben, illetve vizgazdalkodasi dvezetekben Uj zoldfelllet Iétesitését -a
terlletfelhasznélas valtozas jellegétdl fliggden- kertépitészeti kiviteli, tajrendezési
vagy rekultivacios terv alapjan kell elvégezni.

(3) Az egyes épitési Ovezetekre, Ovezetekre eldirt legkisebb zdldfellleti arany
szamitasanal novényzettel fedett teriiletként csak a szilard burkolatu feltletek nélkili,
gyeppel, cserjékkel, fakkal, egyéb novényzettel betelepitett, beépitetlen telekrészek
vizszintes siku terilete vehetd szamitasba.

(4) Az egyes telken belll kotelezéen létesitendd védozold sav kialakitasa és
fenntartasa, valamint gyommentes allapotban tartasa a telektulajdonos feladata.

A védozold savok telepitésénél tobb szintd ndvényallomanyt (fak és cserjék) kell
kialakitani.

(5) Az egyes ingatlanokon az 0©vezetenként meghatarozott zoéldfelileteket -a
Iakéingatganok kivételével- legkésdbb az éplletek hasznalatba vételéig ki kell
alakitani.

° A Képviselb-testiilet a 10. § (5) bekezdése 2/2010.(111.13) nkormanyzati rendel etének 3.8.-val fogadtael.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.



(6) Kozterlleten vagy kozhasznalat céljara atadott magantertleten lévd fasor
fenntartasat, a hianyzo elemek poétlasat -a kornyezeti hatasok figyelembe vételével-
kertépitészeti kiviteli, fenntartasi terv alapjan kell elvégezni.

(7) Beépitésre nem szant terlleten - kivéve a belteriileti kozlekedési és
kozmhovezetek teriletét, valamint az erddterlletek Ovezetét, ha az erdészeti
Uzemterv mast ir eld - az 0 védelmi célu zoldfeliletek fas szara
ndvényallomanyanak létesitésénél a telepitéshez csak a tajra jellemzd dshonos fa-
és cserjefajok hasznalhatok.

(8) Erdd- vagy mezdgazdasag terileteken tervezett dvezetvaltozas esetén, az adott
terllet igénybevételéig biztositani kell a jelenlegi mivelési ag fenntartasat.

Hirdetd-berendezések és reklamok elhelyezése kozteruleten vagy kdzteriletrdl
lathaté modon
11.8

(1) A hirdetd berendezések nem zavarhatjdk a koz- és kozlekedésbiztonsagot.

IV. FEJEZET ) ) o
BEEPITESRE SZANT TERULETEK EPITESI OVEZETEI ES RESZLETES ELOIRASAI

A beépitésre szant teruletek 6vezeti beosztasa
12. 8

(1) A teleplilés terliletének beépitett, illetbleg beépitésre szant része az alabbi épitési
Ovezetekre tagolodik:

a) Falusias lako épitési dvezet (jele Lf-1, Lf-2).

b) Kertvarosias lako épitési dvezet (Lke)

c)Teleplléskdzpont vegyes épitési Ovezetek (jelik Vt-1, Vt-2).

d) Kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi épitési dvezet (jele Gksz-1, Gksz-2).

e) Ipari gazdasagi épitési dvezet (jelik Gip-1).

f) Kulonleges terilletek épitési dvezetek (jelik Krh, Ka, Klk, Kd, Ksp, és Kt)*

LAKOTERULETEK

Lakotertletek altalanos eldirasai
13. 8

(1) A lako épitési ovezetek jellemzBen lakéépiletek elhelyezésére szolgalnak,
azonban mas elsddleges funkcioju épitmény, epulet is elhelyezhetd az Gvezet
telkeinek tertletén az OTEK valamint a HESZ elbir4sai betartasaval.

10 A Képvisel6-testillet a12. § (1) bekezdése b) pontjét a 22/2007.(X11.22) képvisel 5-testiileti rendeletének 1.8.-val
fogadta el. Hatélyos: 2007. december 22.



(2) A lakd épitési Ovezetekben egy épitési telken legfeljebb egy lak6épulet
helyezhetd el két lakassal. Ezt az eldirast a meglévd épitmények rendeltetési
maodjanak megvaltoztatasa esetén is alkalmazni kell.
(3) Az adott épitési Ovezeti elbirasokban szerepld legkisebb telekméretnél kisebb
tertletd kialakult és lak6épulettel méar rendelkezd épitési telek is beépithetd, ha a régi
helyett 0j lak6épllet éplil és az dsszes egyéb elbiras betarthato.
(4) Az Gjonnan laké épitési dvezetté valo tertileteken az eldkert mélysége 5 m.
(5) Az Ovezetek telkein az épitési hely hossza 60 m-nél nem hosszabb telek esetén
legfeljebb 30 m, 60 m-nél hosszabb telek esetén legfeljebb 40 m lehet. Nyulvanyos
telek esetén ez a tavolsag a nyélnek a beépithetd telekrészhez vald csatlakozasatol
szamitando.
(6) A lakéépuleteken kizarélag magastetd alkalmazasa lehetséges, a tetd
hajlf’llsszbge 20-45 fok kozott valaszthaté meg.
(7)
(8) Az éplletek kozotti thz atterjedésének megakadalyozasa érdekében - az
éplletek kozotti thztavolsagot és az épuletek éplletszerkezeteinek megfeleldségét,
az OTSZ alapjan a tlzvédelmi tervfejezetben kell értékelnie. Az értékelés alapjan kell
meggatérozni az éplletek kozotti tavolsagot és az épiiletek épilletszerkezeteit. *2

9)
(10) A lakoteriiletre vonatkoz6 kornyezeti normativakat meghaladd tevékenységek
nem végezhetdk.

Az Lf-1 jelQ lak6bvezet (meglévd falusias lakoteriletek)

14. §
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
Beépitési mod zartsoru
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |600
Az2 tjonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 16
(m?)
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) K-30

2 2

Legnagyobb brutto szintteriileti mutato (épiilet m /telek m) |0,
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 50
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 40

2) A fo funkciét befogad6 épiletet az utcafronthoz a lehetd legkdzelebb esd
telekrészen kell és csak oldalhataron allo, vagy szabadon all6 beépitési formaval, a

1A Képviselt-testillet a 13. § (7) bekezdése 2/2010.(111.13) 6nkormanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

2 A Képvisel6-testillet a13. § (8) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 4.8.-val elfogadott széveg.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.

13 A Képviselt-testillet a 13. § (9) bekezdése 2/2010.(111.13) 6nkormanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

14 A Képviselb-testillet a 14. § (1) bekezdése 2/2010.(111.13) nkorményzati rendeletének 5.8.-val elfogadott széveg.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.



kornyezetben kialakult beépitéshez igazodva lehet elhelyezni. A f6 funkciot befogadd
éplletek esetén szabadon all6 beépités akkor alkalmazhatd, ha az épitési telek
szélessége legaldbb 20 m és a szomszédos telken kialakult beépités az eldirt
épllettavolsagok betartasat lehetbvé teszi. A fo funkciot kiegészitd funkcidk
befogadasara szant épuletet csak a fo funkciét befogadd épillet mogé a hatséd
telekhatér felé esd telekrészeken lehet elhelyezni. A fo funkciodt kiegészitd funkcidk
befogadasara szant épuletet csak az utcafronttdl mért 15 m-es tavolsagon tul lehet
elhelyezni. A kiegészitd funkcidk befogadasara szant épulletet a kdrnyezetben
kialakult beépités és a terepviszonyok figyelembe vételével, tovabba a thzvédelmi
eldirdsok betartdsaval szikség esetén zartsorlan is el lehet helyezni. Ebben az
esetben a fo funkciot kiegészitd funkciok befogadasara szant éplletet a szabalyozasi
terven jeldlt -az adott épitési telket érintd- partfal-szakasz talpélétdl mért legfeljebb
10 m-es savon belil lehet elhelyezni.

3) Az épitési telkeken a legfeljebb kétlakdsos lakdépuleten kivil mezd- és
erddgazdasagi (Uzemi) épitmény; kereskedelmi, szolgdltatd, vendéglatd épiilet;
szallashely szolgéltatdé épulet; kézmdipari épitmény; helyi igazgatasi, egyhazi,
oktatasi, egészséguigyi, szocialis épulet helyezhetd el.

4) A melléképitmények kozil kézma-becsatlakozasi matargy, k6zmapoétld matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgaldé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és furddmedence, -
napkollektor; kerti épitett tOzrakohely; kerti lugas, tovabba labonallo kerti tetd

2
legfeljebb 20 m vizszintes vetilettel; haztartasi célu kemence, hasfistold, jégverem,
z6ldségverem; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allo és legfeljebb
6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarto oszlop helyezhetdk el.

Az Lf-2 jelQ lakobvezet (tervezett falusias lakoteriletek)
15. 8

1) Az épitési vezet paraméterei:'®

Beépitési mod oldalhataron allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |720
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége

(m') -
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 30
2 2
Legnagyobb brutt6 szintteriileti mutato (épiilet m /telek m) |0,9
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 55
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 40

15 A Képviselb-testillet a 15. § (1) bekezdése 2/2010.(111.13) 6nkorményzati rendeletének 6.8.-val elfogadott széveg.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.



2) Szabadon all6 beépités is alkalmazhatd, ha az épitési telek szélessége legalabb
20 m és a szomszédos telken kialakult beépités az eldirt épllettavolsagok betartasat
lehetdveé teszi.

3) Az épitési telkeken a legfeljebb kétlakdsos lakdépuleten kivil mezd- és
erddgazdasagi (Uzemi) épitmény; kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd épiilet;
szallashely szolgaltatd épllet; kézmdipari épitmény; helyi igazgatasi, egyhazi,
oktatasi, egészséguigyi, szocialis épulet helyezhetd el.

4) A melléképitmények kozil kézma-becsatlakozasi matargy, k6zmapoétld matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgaldé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és furddmedence, -
napkollektor; kerti épitett tOzrakohely; kerti lugas, tovabba labonalld kerti tetd

2
legfeljebb 20 m vizszintes vetllettel; haztartasi célu kemence, hasfistold, jégverem,
z6ldségverem; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allo és legfeljebb
6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop helyezhetdk el.

Lke jel( lak66vezet'®
(tervezett kertvarosias lakoterulet)
15/A. 8.

(1) A melegoldali kertvarosias lakoterllet laza beépitésl, Osszefuggd kertes, tébb
onallé rendeltetési egységet magaba foglald, 4,0 m-es épitménymagassagot meg
nem haladé lak6épiletek elhelyezésére szolgal.

(2) A teruleten az OTEK 13.8 (2) — (4) bekezdése szerinti épitmények helyezhetdk el.

(3) A terllet épitési bvezeteit, valamint az azokban betartandé telekalakitasi és beépitési

eldirasokat a kovetkez6 tablazat tartalmazza®’:

Beépitési mod szabadonall6
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |720
,(Azz)ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 18

m

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 30

A megengedett legnagyobb szintterilet mutat6 0,4

A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 4,5

A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 50

(4) Telekalakitas:

- Az egyes tombok teriletén kialakitandd telkek épitési telekké mindsitése csak az
eldirt kozmavesités utan, belteriletbe vonast kovetden torténhet meg.

(5) Epitési hatarvonal:

- eldkert min. 5,0 m

10 A Képvisel6-testiilet a 15/A. § -aa22/2007.(X11.22.) képvisel 6-testiileti rendeletének 2.8.-val elfogadott szoveg.
Hatadlyos: 2007. december 22.

Y7 A Képvisel6-testillet a 15/A. § (3) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 7.8.-val elfogadott
szbveg. Hatdlyos: 2010. mércius 15.



- hatsoékert feloli épitési hatarvonal az utcai telekhatartol szamitott max. 25 m.

(6) A legnagyobb homlokzatmagassag max. 6,0 m.*®

(7) A lakoterllet tajbaillesztése érdekében a hatsokerti telekhatartdl szamitott 10 m-es
savot —nagy lombkoronat ndveld, kornyezettird, az adott tajra (lasd. F-3 flggelék)
jellemzd fafajokkal — kell kialakitani.

(8) Utcai kerités: Az utcafronton a telepiilésen kialakult médon kerités létesithetd -
hagyomanyos anyagokbdl — 1,2-1,8 m magassaggal, vizszintes vonalvezetéssel, a
tervezett feltard utca mindkét oldalan egységes megjelenéssel.

(9) Az épitési engedélyezési tervdokumentaciokat a teherviseld altalaj helyzetét és
adottsagait tisztazé, feltaré talajmechanikai szakvélemény ismeretében szikséges
Osszedllitani.

(10) Minden 10,0 me Gjonnan engedélyezett beépitett terlilet utan legalabb 0,6 mf
csapadékviz-tarozokapacitast kell [étesiteni.

VEGYES TERULETEK

Vegyes terlletek altalanos eldirasai
16. §

1) Az adott épitési Ovezeti eldirasokban szerepld legkisebb telekméretnél kisebb
tertletd kialakult és lakdépulettel méar rendelkezd épitési telek is beépithetd, ha a régi
helyett 0j épllet épll és az 6sszes egyéb eldiras betarthatd.

2) Az Gjonnan telepuléskdzpont vegyes épitési dvezetté vald terlleteken az eldkert
mélysége 5 m.

3) A lakdéplleteken kizardlag magastetd alkalmazasa lehetséges, a tetd hajlasszdge
20-45 fok kozott valaszthato.

4) A lakéteruletre vonatkoz6 kornyezeti normativakat meghaladé tevékenységek
nem végezhetdk.

5) Haszonallattartas céljara szolgalo épitmény nem helyezhetd el.

A Vt-1jell teleplilésk6zpont vegyes épitési dvezet (a kdzintézmények tertilete)

17. 8

1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod Kialakult
Az Gjonnan kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) |600

Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 16

(m?)

A beépitettség megengedett legnagyobb merteke (%) 35
Legnagyobb bruttd szintterileti mutatd (épllet m /telek m ) 1,0

A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) K, 6,5

A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 30

18 A Képviselb-testillet a 15/A. § (6) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 8.8.-val elfogadott
szdveg. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



(2) Az épitési telkeken 6nallé lakdépilet nem létesithetd, csak igazgatasi épllet;
egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocidlis épllet és sportépitmény helyezhetd el.

(3) A melléképitmények kozil kdzmdl-becsatlakozasi matargy; kézmapotlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgaldé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és furddmedence, -
napkollektor; kerti épitett tOzrakohely; kerti lugas, tovabba labonalld kerti tetd

2
legfeliebb 20 m vizszintes vetllettel; kerti szabadlépcsd (tereplépcs®) és lejtd;
szabadon &ll6 és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétartd
oszlop helyezhetdk el.

A Vt-2 jell telepliléskbzpont vegyes épitési dvezet
(atelepuléskbzpont meglévd és tervezett kereskedelmi terilete)

18. 8§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési méd zartsoru
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |500
Az2 tjonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 14
(m?)

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 25

2 2

Legnagyobb brutt szintteriileti mutato (épiilet m /telek m) |0,6
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 55
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 30

(2) Az épitési telkeken lakdépulet és kereskedelmi, szolgéltaté, vendéglato,
széallashely szolgaltato épilet helyezhetd el.

(3) Lakoé funkcio kizardlagossaga esetén, egy telken legfeljebb egy, kétlakasos
lakdépllet létesithetd. Ezt az elbirast a meglévd épitmények rendeltetési médjanak
megvaltoztatasa esetére is alkalmazni kell.

(4) A melléképitmények kozul kozmi-becsatlakozasi matargy; kozmapétlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgalé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és fZUrdémedence, -
napkollektor; kerti lugas, tovabba labonallo kerti tetd legfeljebb 20 m vizszintes
vetllettel; kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és legfeljebb 6,0
m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétartd oszlop helyezhetdk el.



GAZDASAGI TERULETEK

Gazdaséagi terliletek altalanos elbirasai
19. 8§

(1) A gazdasagi terilletek kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi illetve ipari gazdasagi
épitési dvezetekbe tartoznak.

(2) Az bvezetekben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét az dvezetben
megengedett tevékenységhez sziikséges technolbgiai létesitmények, technoldgiai
indokkal igazolhato esetben legfeljebb kétszeresen haladhatjak meg.

(3) Az épitési telkek be nem épitett részén, a telekhatarok mentén 6sszefiiggd,
tobbszintes véddzoldsavot kell kialakitani, melynek legkisebb szélessége 8 m.

A Gksz-1 jeld kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi épitési dvezet
(A boraszati tzem terllete)

20. 8.
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
Beépitési mod szabadon allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) [2500
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 30
(m?)
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 50

2 2

Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épilet m /telek m) |10
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 20

(2) Az épitési telkeken mindenfajta, nem jelentds zavaré hatasu gazdasagi
tevékenységi célu éplilet; a gazdasagi tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos,
a hasznald6 és a személyzet szamara szolgald lakasok; igazgatasi, egyéb
irodaépllet; parkoldhaz, izemanyagtoltd és sportépitmény helyezhetd el.

(3) A melléképitmények kozil kdzmdl-becsatlakozasi matargy; kézmapotlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkOkut, pihenés és jaték céljara szolgalé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és furddmedence, -
napkollektor; kzerti épitett tOzrakohely; kerti lugas, tovabba labonallo kerti tetd

legfeljebb 20 m vizszintes vetiilettel; sil6, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo;
kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és legfeljebb 6,0 m magas
szélkerék, antenna oszlop, zaszl6tartd oszlop helyezhetdk el.



A Gksz-2 jeld kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi épitési dvezet
(A raktarozasi telephely terllete)

21. 8
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
Beépitési mod szabadon allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |2500
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 30
(m?)
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 50

2 2

Legnagyobb brutté szintteriileti mutat6 (épilet m /telek m) |10
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 20

(2) Az épitési telkeken mindenfajta, nem jelentds zavaré hatasu gazdasagi
tevékenységi célu éplilet; a gazdasagi tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos,
a hasznald6 és a személyzet szamara szolgald lakasok; igazgatasi, egyéb
irodaépllet; parkoldhaz, izemanyagtoltd és sportépitmény helyezhetd el.

(3) A melléképitmények kozil kdzmdl-becsatlakozasi matargy; kézmapotlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkOkut, pihenés és jaték céljara szolgalé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és furddmedence, -
napkollektor; kzerti épitett tOzrakohely; kerti lugas, tovabba labonallo kerti tetd

legfeljebb 20 m vizszintes vetiilettel; sil6, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo;
kerti szabadlépcsod (tereplépcsd) és lejtd; szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas
szélkerék, antenna oszlop, zaszl6tartd oszlop helyezhetdk el.

A Gip-1 jelO egyéb ipari gazdasagi épitési 6vezet kozmatelephely terilete

22.8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod szabadonallo
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) | kialakult

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 50

2 2

Legnagyobb brutt6 szintteriileti mutat6 (épilet m /telek m) |10

A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 10,0

A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 20

(2) Az egyéb ipari gazdasagi épitési dvezetbe tartoz6 épitési telkeken kizarélag a
jelentds terlletigénnyel bird kdzmitelephelyek és a hirkozlés létesitményei és
berendezései helyezhetdk el.



(3) A melléképitmények kozil kdzmda-becsatlakozasi matargy; kézmapotlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti viz- és fUrdﬁn;edence, -napkollektor; kerti
lugas, tovabba labonalld kerti tetd legfeliebb 20 m vizszintes vetilettel; sild,
Omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd;
szabadon all6 és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétartd
oszlop helyezhetdk el.

KULONLEGES TERULETEK

Kulonleges terlletek altalanos eldirasai
23. 8

(1) A kulonleges teriletek épitési Ovezeteiben haszonallattartas céljara szolgald
épitmény nem helyezhetd el.

A Ksp jell kuldnleges épitési bvezet
(a sportpalya terilete)

24.8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:*®

Beépitési méd szabadon allo
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) | kialakult

Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége Ki

(m) ialakult

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) kialakult - 10*

2 2

Legnagyobb brutt6 szintteriileti mutato (épiilet m /telek m) |0,1

A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 6,0

A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 60

* de maximum 300 m*

(2) Az épitési dvezetbe tartozé épitési telek nem oszthaté meg, de azonos épitési
Ovezetbe tartozo épitési telekkel egyesithetd.

(3) Az épitési telken kizar6lag a sportolashoz sziikséges kiszolgalé funkcigju
épuzl(c)etek, épitmények (szocidlis blokk, lelato-, 6ltdz6épulet) helyezhetdk el.

(4)

(5) A lakoterlletre vonatkozd kornyezeti normativakat meghaladd tevékenységek
nem végezhetok.

(6) A melléképitmények kozil kdzmdl-becsatlakozasi matargy; kézmapotlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény

19 A Képviselb-testillet a 24. § (1) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 9.8.-val elfogadott széveg.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.

2 A Képvisel6-testillet a24. § (4) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgaldé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és furddmedence, -
napkollektor; kerti épitett tOzrakohely; kerti lugas, tovabba labonallo kerti tetd

2
legfeljebb 20 m vizszintes vetllettel; kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejtd;
szabadon &ll6 és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarto
oszlop helyezhetdk el.

A Kt jell kulonleges épitési dvezet
(atemetdk terulete)

25.8
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
Beépitési mod szabadon allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) | kialakult
,(Anz]) ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége Kialakult
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) kialakult
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
2 2

Legnagyobb brutt6 szintteriileti mutato (épiilet m /telek m) |0,1

A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 4,5

A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 40

(2) A legnagyobb épitménymagassag értéke temetdkapolna esetén 10 m.

(3) Az épitési telken temetd és az ezzel a funkcidval 6sszhangban |évd épllet,
épitmény helyezhetd el.

(4) A melléképitmények kozul kozmi-becsatlakozasi matargy; kozmapétlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgaldé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélkiili terasz); kerti V|’zr2nedence, -napkollektor; kerti
lugas, tovabba labonallé kerti tetd legfeliebb 20 m vizszintes vetllettel; kerti
szabadlépcs® (tereplépcsd) és lejtd; szabadon all6 és legfeliebb 6,0 m magas
szélkerék, antenna oszlop, zaszl6tartd oszlop helyezhetdk el.

A Krh jelQ kilonleges épitési dvezet
(kis- és kdzepes aktivitasu radioaktiv hulladéktarol6 felszini technolégiai telephely)
26. 8

(1) Az épitési bvezet paraméterei: 2

2L A Képviselb-testillet a26. § (1) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendeletének 10.8.-val elfogadott
szdveg. Hatdlyos: 2010. mércius 15.



Beépitési mod szabadon allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |10 000
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb szélessége 60
(m)
Az Ujonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) | 100
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 30
2 2
Legnagyobb brutté szintteriileti mutat6 (épilet m /telekm) |1,2
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 12,5
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 40

2) Az épitési dvezetbe tartozé épitési telek nem oszthaté meg, de azonos tvezetbe
tartozo épitési telekkel egyesithetd.

3) Az épitési telken csak kutatasi terllet |étesithetd a kis- és kbzepes aktivitasu
radioaktiv hulladék tarold felszini technoldgiai telephely céljara és kiegészitd
funkciéju épllet, épitmény helyezhetd el.

4) A melléképitmények kozil kozmi-becsatlakozasi matargy; kozmapétldé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti viz- és fiurddmedence, -napkollektor; sild,
Omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejto;
szabadon all6 és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna zaszl6tarté oszlop
helyezhetdk el.

5) Az Ovezetben létesitendd épitmények épitési engedélyezési dokumentaciojahoz
latvanytervet is csatolni kell, a tajképvédelem biztositasa érdekében.

A Ka jel( kulénleges épitési dvezet
(felszin alatti taroldhoz tartozé fiiggbleges aknak tertlete)
27.8

1) Az épitési dvezet paraméterei:?*

Beépitési méd

szabadon allé

Az Gjonnan kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?)

1500

Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége

30
(m)
Az Ujonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) |30
A beépitettség megengedett legnagyobb merteke (%) 30
Legnagyobb bruttd szintterileti mutatd (épllet m /telek m ) 1,5
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 40

2 A\ Képvisel6-testillet a27. § (1) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 11.8.-val elfogadott
szdveg. Hatdlyos: 2010. mércius 15.




2) Az épitési telken csak kutatési terilet létesithetd a felszin alatti taroléhoz
flggdleges akndk terlletének céljara és az azt kiegészitd funkciéju épitmény
helyezhetd el.

3) A melléképitmények kozil kbézma-becsatlakozasi matargy; k6zmdapoétld matargy;
hulladéktartaly-taroldé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal); silo, dmlesztett anyag-,
folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és szabadon allé és
legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop helyezhetdk el.
4) Az dvezetben létesitendd épitmények épitési engedélyezési dokumentaciéjahoz
latvanytervet is csatolni kell, a tajképvédelem biztositasa érdekében.

A Klk jel( kilénleges épitési dvezet
(latogatokozpont terilete)

28. 8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod szabadon allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |10 000
Az Ujonnan Kkialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 60

(m)

Az Ujonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) | 100

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 10

2 2

Legnagyobb brutté szintteriileti mutat6 (épiilet m /telek m) |0,6

A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 15,0

A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 60

(2) Az épitési telken latogatokézpont és azt kiegészitd funkciéju épulet, épitmény
helyezhetd el.

(3) A melléképitmények kozil kdzmdl-becsatlakozasi matargy; kozmapotlé matargy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, csliszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgaldé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz); kerti viz- és furddmedence, -
napkollektor; silo, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd
(tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlotartd oszlop helyezhetdk el.

(4) Az dvezetben létesitendd épitmények épitési engedélyezési dokumentaciéjahoz
latvanytervet is csatolni kell, a tajképvédelem biztositasa érdekében.

A Kd jell kiulénleges épitési tvezet
(depénia teriilete)
29. 8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:



Beépitési mod szabadon allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) |10 000
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége 50
(m)
Az Ujonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) | 100
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 10
2 2
Legnagyobb brutté szintteriileti mutat6 (épilet m /telek m) |0,1
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 50
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 30

(2) Az épitési telken depodnia és azt kiegészitd funkcioju épulet valamint 10tér és a
|5térhez szilkséges épitmény helyezhetd el.?®

(3) A melléképitmények kozul kbzma-becsatlakozasi matargy; kozmapotld matérgy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal); silo, 6mlesztett anyag-,
folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és
legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop helyezhetdk el.
(4) A depodnia terliletére deponalasi lizemtervet és rekultivacios tervet kell késziteni,
s a tertletet ennek megfelelden kell rekultivalni.

V. FEJEZET
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK C")VlEZETEI ES RESZLETES
EPITESSZABALYOZASI ELOIRASAI

A beépitésre nem szant teriiletek 6vezeti beosztasa és altaldnos szabalyozasa
30. 8

(1) A telepllés teruletének beépitésre nem szant része az alabbi Ovezetekre
tagolodik:
a) Kozlekedési ovezet (jele: KOu).
b) Zoéldterlleti 6vezet (jele Z).
c) Erdd ovezetek (jeluk Ev, Eg).
d) Mezbgazdasagi 6vezetek (jelik Ma-k, Ma-f1, Ma-f2).
e) Vizgazdalkodasi dvezet (jele V).
(2)24
(3)25
(4)26

3 A Képvisel6-testiilet a 29. § (2) bekezdése 2/2010.(111.13) énkorményzati rendeletének 12.8.-val elfogadott
széveg. Hatdlyos: 2010. mércius 15.

2 A Képvisel6-testiilet a 30. § (2) bekezdése 2/2010.(111.13) énkorményzati rendel etének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

% A Képvisel6-testillet a 30. § (3) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

% A Képvisel6-testiilet a 30. § (4) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendel etének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



KOZLEKEDESI TERULETEK

A KOu jell kozlekedési 6vezet
(k6zati kozlekedési tertletek)
31.8

(1) A kozuti kdzlekedési bvezetbe tartoznak a meglévd és tervezett kozutak teriletei,
a hozzajuk csatlakoz6 kodzlekedéstizemi létesitmények terliletével és tartozékaival
egyutt.

(2) A kozlekedési létesitmények szabalyozasi szélességét a HESZ 7. §-val
0sszhangban SZT szerint kell kialakitani.

(3) Az dvezet paraméterei:

Beépitési mod szabadon allé
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 5
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0

(4) A kdzutak épitési (szabalyozasi) szélességén belil a kdzlekedési létesitmények,
a kozmilvek létesitményei és berendezései, kornyezetvédelmi Iétesitmények,
utcabutorok helyezhetdk el, illetve utcafasitas (névényzet) telepithetd.

(5) A kozterileti parkolokat fasitva kell kialakitani.

(6) A melléképitméenyek kodzul kozma-becsatlakozési matargy, k6zmapotlé matérgy,
hulladéktartaly-tarold (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo,
szOkokut, pihenés és jaték céljara szolgalé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélkili terasz), kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és
lejtd, szabadon all6 és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop,
zaszlotartd oszlop helyezhetdk el.

ZOLDTERULETEK

A Z jell zoldteruleti 6vezet
(a kozpark tertlete)

32.8
(1) Az dvezet paraméterei:
Beépitési mod szabadon allé
A beépitettség megengedett legnagyobb merteke (%) 2
Legnagyobb brutt6 szintteriileti mutat6 (épiilet m */ telek m ) 0,02
A zoldfelllet legkisebb mértéke (%) 5,0

(2) Az oOvezetbe tartozé telek nem oszthatd meg, de azonos Ovezetbe tartozé
telekkel egyesithetd.

(3) A telken a pihenést és a testedzést szolgald épitmény (sétaut, pihendhely,
tornapalya, gyermekjatszotér stb.), valamint kdztéri szobor, emlékm( és a teriilet
fenntartasahoz szikséges épulet helyezhetdk el.



(4) Az éplleteken kizar6lag magastetd alkalmazésa lehetséges. A tetd hajlasszége
25-45 fok kozott valaszthaté meg.

(5) Az dvezet telkeit legalabb 50%-0s névényzeti fedettséggel kell kialakitani.

(6) Kozparkot kertészeti kiviteli tervek alapjan kell kialakitani.

(7) Az bvezetben, kiulondsen a gyermek jatszoszerek esetén csak a hasznaldk testi
épségét nem veszélyeztetd létesitmények helyezhetbk el. A park fenntartasarol és a
park berendezési targyainak karbantartasaroél folyamatosan gondoskodni kell.

(8) A melléképitmények kozul kbzma-becsatlakozasi matargy; kozmapétlo matérgy;
hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, cslszda, homokozé,
szOkokuat, pihenés és jaték céljara szolgaldé matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedd lefedés nélkiili terasz); kerti lugas, tovabba labonall6 kerti

2
tetd legfeljebb 20 m vizszintes vetllettel; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd;
szabadon &ll6 és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétartd
oszlop helyezhetdk el.

ERDOTERULETEK

Az erdobteriletek altalanos eldirasai
33.8

(1) Az erdd ovezetek telkei elsdsorban a rendeltetésiknek megfeleld
erddgazdalkodasi tevékenységek céljara szolgald tertletek.

(2) Az erdd Ovezetekben erdészeti létesitmények csak az erddterilet
nyilvantartasban 1évo terileteken létesithetdk. A kialakithatd erdészeti létesitmények:
erdészeti maganut, erdei vasut, valamint az erdfgazdalkodasi tevékenységet, igy
kulondsen az erdd védelmét, illetve az erdei haszonvételek gyakorlasat, az erdd
rendeltetését szolgald matargy, kerités. Lako és gazdasagi épuletek csak az dvezeti
elbirasokban foglalt feltételek fennallasa esetén létesithetdk.

Az Ev jell erdd Ovezet
(védelmi erdbteruletek)
34.8

(1) Az bvezetben sem lakd, sem gazdasagi célu épullet nem helyezhetd el.

Az Eg jell erdd 6vezet
(a gazdasagi erdoteriletek)

35.8
(1) Az dvezet paraméterei:
Beépitési mod szabadon allé
Az Gjonnan kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m®) | 100 000
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 0,5
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 7,5




(2) Az ovezetben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét az erdd- és
vadgazdasagi tevékenységhez szikséges épitmények (pl. magasles) technoldgiai
okokbdl legfeljebb kétszeresen haladhatjak meg.

(3) Az bvezetben az erdbgazdasagi termelés, vadgazdalkodas és természetvédelem
épitményei helyezhetdk el.?’

(4) 28

(5) Ha a meglévd és tervezett létesitmények Osszes alapterilete az 500 m2-t
meghaladja, akkor a beépités mar csak elvi épitési engedély alapjan elkészitett
épl’tZ%si engedély szerint valdsithatdé meg.

(6)

(7) A lakéépulet csak magastetds kialakitasu lehet. A tetd tetdhajlasszoge 25-45 fok
kozott valaszthatd meg.

(8) Az Ovezetben az alabbi melléképitmények, |étesitmények helyezhetdk el:
k6zmQObecsatlakozasi matargy; kozmapdétld matargy; hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb
2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti
épitmény (hinta, csliszda, homokoz6, szokdkut, pihenés és jaték céljara szolgalo
matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkili terasz);
kerti viz- és furddmedence, napkollektor; kerti épitett tlzrakéhely; kerti lugas,
tovabba labonallé kerti tetd legfeljebb 20 m2 vizszintes vetllettel;, haztartasi célu
kemence, husflistold, jégverem, zoldségverem, foliasator; allatkifutd; tragyatarold,
komposztald; sil6, 6mlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd
(tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlotartd oszlop.

(9) A 100.000 m2-nél kisebb tertiletd meglévd telkeken a mar meglévd beépités
fenntarthato, Ujjaépithetd, de tovabbi ndvelése (alapterllet bdvités, emeletraépités,
tetdtér beépités) nem engedélyezhetd.

Kilénleges beépitésre nem szant teriilet®
35/A.8

(1) A kulonleges beépitésre nem szant terilet (Kk) a telepulés kiltertiletének a legalabb
10 000 m%*t meghaladé nagysagu, természetkozeli, erdd és vadgazdalkodasi
terllethasznalatu része.

(2) A szabalyozasi terven a kulonleges beépitésre nem szant terilet, mas
terlletfelhasznalasi egységbe csak a telepilésrendezési terv mddositasaval sorolhatok
at.

T A Képvisel6-testillet a35. § (3) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendeletének 13.8.-val elfogadott
széveg. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

% A Képvisel6-testillet a35. § (4) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

2 A Képvisel6-testiilet a 35. § (6) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendel etének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezte. Hatdlyos: 2010. mércius 15.

%0 A Képvisel6-testillet a35/A. §-a2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendeletének 14.8.-val elfogadott szoveg.
Hatdlyos: 2010. mércius 15.



(3) Az K — jeli teriileteken 10 000 m?t (1 ha-t) meghalad6 teriiletnagysagu
foldrészleteken 2%-o0s beépitettséggel, a teriilet rendeltetésszerl hasznalatat szolgalo
épitmények helyezhetdk el.

A kulonleges beépitésre nem szant terileten

A foldrészleteken létesitendd éplletek szabadon all6 beépitési mdédon, 4,5 m-es
legnagyobb épitménymagassaggal létesithetd. A terlleten kilat6 maximum 15 m
magassaggal épulhet. Az éplletek a térség épitési hagyomanyainak megfelelden
egyszerl tomegQ, 30-45° hajlasszogl, szimmetrikus nyeregtetdvel fedett kialakitastak
lehetnek.

MEZOGAZDASAGI TERULETEK

A mezdgazdasagi terlletek altalanos eldirasai
36. 8

(1) A mezdgazdasagi Ovezetek telkei a novénytermesztési, &allattenyésztési
tevékenységek teriiletei, ezért a mezdgazdasagi Ovezetekben elsGsorban e
mezbgazdasagi tevékenységekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas
épitményei helyezhetdk el, azonban egyes esetekben az Ovezeti elbirasokban
foglalt feltételek fenndllasa esetén kivételesen lakGéplulet is épithetd.

(2) Ha egy beépithetd méretl telek rendelkezik erdd, gyep (rét, legeld) vagy nadas
mavelési agu alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor épithetdk be, ha a
telek mas kivett, vagy mavelésbdl kivehetd résszel nem rendelkezik.

(3) Az oOvezetben a teleknek csak a kivett mQvelési agu része kerithetd le,
természetes hatasu anyag hasznalataval. A beépitetlen telek, vagy telekrész nem
kerithetd le.

(4) Az dvezetek tertletén épilet, épitmény (kivétel a kerités) csak szabadon alléan
helyezhetd el. Az éplletek elhelyezésénél legalabb 10 m mélységl elbkertet és a
szomszédos telekhatartél minimum 4 méter széles oldalkertet és 10 m mélységl
hatsokertet kell biztositani.

(5) Az épitményeken kivilrdl lathatd burkolatként csak természetes anyagok, mig a
tetbhéjalasnal égetett agyagcserép, vagy fellletében és szinében ahhoz hasonld
egyéb tetdfedd anyagok alkalmazhatok. Az épuletek foldszinti padldszintje legfeljebb
az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel nagyobb magassagban alakithato ki.

(6) A mezdgazdasagi Ovezetek barmelyikébe esd, mezbgazdasagi mdvelési agban
nyilvantartott  terilet igénybe vehetd birtoktest dsszteriletébe  torténd
beszamitasanal, fluggetlentl attdl, hogy az o6vezetben birtokkézpont kialakitasa
engedélyezett, vagy sem.

(7) A nitratérzékeny terileten gazdalkodoknak kotelezden be kell tartani a helyes
mezbgazdasagi gyakorlat szabalyait.

(8) ?Iflolyamatosan gondoskodni kell a mezdgazdasagi folduthal6zat fenntartasarol.
9)

3 A Képvisel6-testillet a36. § (9) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendel etének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezte. Hatélyos: 2010. mércius 15.



(10) Termdfoldon elhelyezett hirdetdtablak melletti terlletek gyommentesitésérdl
folyamatosan gondoskodni kell.

Az Ma-k jel( korlatozott hasznalatl altalanos mez6gazdasagi 6vezet
(beépitést meg nem engedd altalanos mezdgazdasagi teriletek)
37.8

(1) Az obvezet telkei nem épithetdk be.
Az Ma-f1 jeld farmgazdasagi altalanos mezfégazdasagi dvezet

(farm- és tanyagazdalkodast, agrarturizmust szolgal6 épitmények elhelyezését
megengedo terilet)

38.8
(1) Az dvezet paraméterei:
Beépitési mod szabadon allé
2
Legkisebb kialakithaté birtoktest 6sszteriilete (m ) 50 000

Birtoktest telkeinek dsszterillete alapjan alkalmazhaté

beépithetdség (%) L5
legkisebb kialakithaté és beépithetd birtokkdzpont terllete 10 000
(m2)

Birtokkdzpont telkén alkalmazhatd legnagyobb beépitettség 150
terepszint felett (%) '
Birtokkdzpont telkén alkalmazhatd legnagyobb beépitettség 15.0
terepszint alatt (%) '
Legkisebb beépithetd (birtoktest részét nem képezd) 6nalld 25 000

telek terulete (m2)
Birtoktest részét nem képezd, 6nallo telek beépitésnél 3,0
alkalmazhat6 legnagyobb beépitettség (%)
Bépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épitménymagassag (m) | 7,5

(2) A birtoktest Osszterlletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik,
legaldbb 10.000 m2 nagysagu, birtokkdzpontként kialakitott telkén vehetd igénybe.
(3) Birtokkdzpont csak abban az esetben alakithatd ki az Ovezet terlletén, ha a
birtokkdzponthoz tartozd birtoktest legalabb 60%-a a teleplilés kozigazgatasi
tertletén talalhato.

(4) A birtokkdzpont telkén az Gjonnan kialakitand6 épitményeknek legalabb 500m-re
kell lennie a meglévd, illetve szerkezeti terven abrazolt tervezett belterilet hatartol.
(5)3,20\ birtokk6zpont kialakitasahoz eldzetesen elvi épitési engedélyt kell kérni.

(6)

(7) A birtokk6zpont telkén a beépitettség nem haladhatja meg a 15%-ot.

¥ A Képvisel6-testillet a38. § (6) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendel etének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezte. Hatélyos: 2010. mércius 15.



(8) Birtoktest (és birtokkdzpont) részét nem képezd telken, ha terllete legaldbb
2

25.000 m , az alkalmazhat6 beépités 3%.

(9) Az oOvezetben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét a
mezdgazdasagi tevékenységhez szikséges tzemi épitmények (pl. magtarak, silok)
technoldgiai okokbdl legfeljebb haromszorosan haladhatjak meg.

(10) Az oOvezetben elsdsorban a mezbgazdasagi termelés és az agrarturizmus
épitményei helyezhetdk el, azonban az OTEK-ban és a HESZ-ben meghatarozott
(altalanos beépitési) feltételek teljesiilése esetén lakéépllet is létesithetd. A
kialakithatd lakdépiletben a tulajdonos szamara legfeljebb két lakas, ezen felll
legfeljebb tovabbi egy szolgalati lakas |étesithetd.

(11) Ha a meglévd és tervezett létesitmények Osszes alapterilete az 500 m2-t
meghaladja, akkor a beépités mar csak elvi épitési engedély alapjan elkészitett
épitési engedély szerint valésithatd meg.
(12) Az Ovezet kialakitdsanak elsddleges célja a mezdgazdalkodas lehetdségének
biztositasa, ezért az vezetbe tartozo telken csak akkor helyezhet6 el lakoéplilet, ha:
a) a mezdgazdalkodasi célu gazdasagi épitmény mar megépllt és hasznalatba
vételi engedéllyel is rendelkezik,
b) a mezdgazdalkodasi célu gazdasagi épitménnyel egyidejlleg épll meg, ebben
az esetben a lakééplletre nem adhatdé oOndlldan épitési és hasznalatbavételi
engedély.
(13) A lakéépllet csak magastetds kialakitasu lehet. A tetd tetdhajlasszoge 25-45 fok
kozott valaszthatd meg.
(14) Az oOvezetben az aldbbi melléképitmények, létesitmények helyezhetdk el:
k6zmabecsatlakozasi matargy; kozmapoétlé matargy; hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb
2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti
épitmény (hinta, csliszda, homokozd, sz6kdkut, pihenés és jaték céljara szolgalod
matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkili terasz);
kerti viz- és furddmedence, napkollektor; kerti épitett tlzrakéhely; kerti lugas,
tovabba labonallé kerti tetd legfeljebb 20 m2 vizszintes vetilettel; haztartasi célu
kemence, husflstold, jégverem, zoldségverem, fdliasator; allatkifutd; tragyatarold,
komposztald; silo, 6mlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd
(tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlotarto oszlop.

(15) Az 50.000 m2-nél kisebb tertletd birtoktest meglévd telkein, vagy a 25.000 m2-
nél kisebb teriletd onall6 telken, a mar meglévd beépités fenntarthato, Gjjaépithetd,
de tovabbi novelése (alapterlilet bdvités, emeletraépités, tetbtérbeépités) nem
megengedhetd.

(16)33

% A Képvisalo-testiilet a 38. § (16) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendel etének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



Az Ma-f2 jell altalanos mezdgazdasagi dvezet
(kistizemi farmgazdasagi teriletek)

39.8
(1) Az bvezet paraméterei:
Beépitési mod szabadon allé

2

Legkisebb beépithetd telek teriilete (m ) 10 000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 3,0
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 3,0
A megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 50

(2) Az bvezetben elsdsorban a mezdgazdasagi mlveléshez kapcsol6dé épitmények
helyezhetdk el. Az OTEK-ban és a HESZ-ben meghatarozott (altalanos beépitési)
feltételek teljesiilése esetén lakoépilet is létesithetd. A lakdépulletben legfeljebb egy
lakas engedélyezhetd. Az 6vezetben mas jellegl, nem mezdgazdasagi célu épulet
nem helyezheto el.

(3)34

(4) A beépitésre alkalmas méretl telken a2 meglévd és tervezett létesitmények
0sszes alaptertlete nem haladja meg a 500 m -t.

(5) Az ovezetben épilet az adott telekkel hataros at tengelyétdl szamitott 15 m
tavolsagon belll nem helyezhetb el.

(6) A telkek utcai telekhataran csak kartalanitasi igény kizarasaval és labazat nélkdli
kialakitasu, attort kerités épithetd. *

(7) A lakéépulet csak magastetds kialakitasu lehet. A tetd tetdhajlasszoge 25-45 fok
kozott valaszthatd meg.

(8) Az Ovezetben az alabbi melléképitmények, létesitmények helyezhetdk el:
kézmabecsatlakozasi matargy; kozmapoétlé matargy; hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb
2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti
épitmény (hinta, csliszda, homokoz0d, szokdkut, pihenés és jaték céljara szolgalod
matargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkili terasz);
kerti viz- és furddmedence, napkollektor; I;erti épitett thzrakohely; kerti lugas,

tovabba labonalld kerti tetd legfeljebb 20 m vizszintes vetilettel; haztartasi célu
kemence, husflistold, jégverem, zdldségverem, foliasator; tragyatarold, komposztalo;
silb, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és
lejtd; szabadon 4&ll6 és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop,
zaszlo6tartod oszlop.

¥ A Képvisalo-testiilet a39. § (3) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.

% A Képvisel6-testiilet a39. 8. (6) bekezdése 2/2010.(111.13) 6nkorméanyzati rendel etének 15.8.-val elfogadott
szdveg. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



VIiZGAZDALKODASI TERULETEK

AV jell vizgazdalkodéasi tvezet
(avizfolyasok meder és part tertilete)
40. 8

(1) Az ovezetbe a kisvizfolyasok meder és part terlletei tartoznak. Az 6vezetben
csak a vizgazdalkodassal kapcsolatos terllethasznalatnak megfeleld Iétesitmények
helyezhetdk el.

(2) A kisvizfolyasok fenntartasi savja a kiilteriileten csak gyepteruletként alakithatd
Ki.

(3) A vizfolyasok, vizmedrek teriletét érintd beavatkozasok vizjogi engedély alapjan
végezhetdk.

(4) Az tervezett kertvarosias lakoterileten az 6varok szaméra a SZT-ben jelolt V jell
teriiletet ki kell alakitani.®®

VI. FEJEZET
TELEPULESI ERTEKVEDELEM SZABALYOZASI OVEZETEI ES ELOIRASAI

A mavi értékek védelmének altalanos eldirasai
41. §

(1) A mavi értékvédelem vonatkozasaban az adott telek (épitmény) tulajdonosanak,
illetve kezelbjének az épitészeti, a torténeti vagy telepulésképi jelentdségl értékek
védelmét, fenntartasat és szakszer( fejlesztését biztositania kell.

vonatkoz6 jogszabalyokkal O6sszhangban 1évd értékvédelmi szakagi alatamasztd
munkarész alapjan lehetséges.

Régészeti ertékek védelme
42. 8

(1) 37

(2) Régészeti leldhelyeken torténd épitési munkak végzése soran a foldmunkak
megkezdésérdl, a munkdalatok megkezdése eldtt 8 nappal a terlletileg illetékes
Orokségvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

(3) Amennyiben régészeti leldhelynek nem mindsuld terlleten foéldmunkak soran
régészeti lelet, vagy emlék kerill eld, a munkélatokat azonnal fel kell fliggeszteni és
haladéktalanul értesiteni kell a tertletileg illetékes mizeumot. A teleplilés terlletén

% A Képvisel6-testillet a40. 8. (4) bekezdése 22/2007.(X11.22.) képvisel 6-testilleti rendeletének 3.8.-val elfogadott

szdveg. Hatalyos: 2007. december 22.
3" A Képvisalo-testiilet a42. § (1) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



eldkertld régészeti emlékek leletmentésével, bemutatasaval kapcsolatban a
terlletileg illetékes 6rokségvédelmi hatdsaggal kell egyeztetni.

(4) Régészeti érdekl teruletet érintd tervezés esetén javasolt kikérni a teriletileg
illetékes orokségvédelmi hatdsag véleményét.

Az orszagos védelem alatt all6 mavi értékek vedelme
43. 8

(1) Az alabbi épitmények allnak orszagos maemléki védelem alatt:
" Magtar (boraszat) - barokk; 1780 korul; térzsszama: 10023; hrsz.: 185/1; cim:
HOvosvolgyi u. 4.
" Apponyi-kdria — késd barokk; 1840 koril; térzsszama: 4080; hrsz.: 33; cim:
Petdfi u. 29.
(2) Az orszagosan védett (mOemlék) épitmények és telkek esetében az épités
hatosagi jogkort a teriiletileg illetékes 6rokségvédelmi hatdsag gyakorolja.

Az orszagos miemlékek miemléki kdrnyezetének védelme
44. 8§

(1) Az orszdgos miemléki védelem alatt all6 épitmények miemléki kérnyezete a
kovetkez0 ingatlanokra terjed ki:
" Magtar miemléki kornyezete: 184; 185/2; 186; 160/2 hrsz-ok.
~ Apponyi-karia mOemléki kornyezete: 31; 32; 34; 35; 24; 29/1,2; 046 hrsz-ok.
2) MOemléki kdrnyezetben az épitési engedélyezési eljarasokban az
épitési hatdsag a tertletileg illetékes drokségvédelmi hatdsagot koteles
szakhatésagként bevonni.
(3) Az orszagos mavi értékvédelem alatt all6 terilet koérnyezetében a muiszaki
infrastruktdra tervezésénél és Kkivitelezésénél (Utépités, telefon, villany, gaz, viz,
csatorna) a mdszaki megoldasokat ald kell rendelni az esztétikai, telepulésképi és
mavi értékvédelmi szempontoknak.

A helyi védelem alatt all6 mQvi értékek védelme®
45. 8§

(1) A helyi védelemben részesitett épuletek korét bdviteni, illetve szOkiteni a
telepulési, annak hianyaban a megyei foépitész szakvéleménye alapjan lehet. A
helyi védettségl éplletek torlése, vagy Ujabb védetté nyilvanitasa csak okleveles
épitészmérnok altal készitett szakvélemény és indoklas alapjan lehetséges.

(2) A helyi védelem kiterjed az éplletek, épitmények teljes tomegére, szerkezetére,
anyagaira, diszitésére, szinezésére és kozvetlen kornyezetére, (telkére, hozza
tartozo teriletére), és kiterjedhet keritésére, kapuzatara, a csatlakoz6 terilet
kialakitdsara, burkolatara.

% A Képvisel6-testillet a45. §-a2/2010.(111.13) dnkorményzati rendeletének 16.8.-val elfogadott szoveg. Hatélyos:
2010. marcius 15.



(3) Helyi védett objektumok esetében az épitésligyi igazgatasi feladatok
tekintetében ki kell kérni az megyei f6épitész szakvéleményét.

Helyi telepilésszerkezeti védelem alatt all6 terilet
46. 8§

() A telepllésszerkezeti védelem alatt all6 tertiletet a SZT jeldli.

(2) A telepllésszerkezeti védelem alatt all6 terlleten az U épitési telkek minimalis
szélessége 16 m, maximalis szélessége 24 m lehet.

(3)39

A természeti értékvédelem altaldnos eldirasai
47. §

(1) Természeti értékvédelmi terlleten épulletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények és berendezések elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat,
(amennyiben arrél kilon kezelési és fenntartasi Utmutatd nem rendelkezik) az
engedélyezési eljaras soran egyedileg ugy kell meghatarozni, hogy a természeti
értékek megdvasa mellett egyben a t4j jellegéhez is igazodjon.

(2) A telepulés kozigazgatasi terliletén az alabbi természeti értékvédelmi teriiletek
kertlnek kijelolésre:

- Orszagos jelentdségl védett természeti terlletek,

- Orszagos Okologiai haldzat terlletei,

- Natura 2000 eurdpai 6koldgiai halézat teriletei.

Az orszagos jelentdségl védett termeészeti tertiletek eldirdsai
48. 8

(1) Az érintett terlletek k6zé a tervezett tdjvédelmi korzet teriletei, valamint az
orszagos jelentdségl védett természeti tertiletnek mindsuld forras tartoznak.

(3) A terlleteken belil barmely tevékenység csak az orszagos védettséga terlletre
vonatkozé eldirasok, valamint a védett terlilet kezelési és fenntartasi terve alapjan
végezhetd.

Nem védett természeti és természetkdzeli allapotu terlletek elbirasai
49.8

(1) A nem védett természeti és természetkdzeli allapotu teriletek kozé a Natura
2000 eurdpai Okolégiai halozat teriletei és az Orszagos Okoldgiai halozat terlletei
tartoznak.

(2)41

¥ A Képviselb-testillet a46. §. (3) bekezdése 22/2007.(X 11.22.) képvisel 6-testiileti rendeletének 4.8.-val hatalyon
kivll helyezte. Hatalyos: 2007. december 22.

% A Képviselo-testillet a48. § (2) bekezdése 2/2010.(111.13) nkormanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatéyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



VII. FEJEZET )
KORNYEZETVEDELEM SZABALYOZASI OVEZETEI ES ELOIRASAI

A kornyezet védelmeének altaldnos eldirasai
50. 8§

(1) A kornyezetvédelem vonatkozdsaban az érvényes kornyezetvédelmi
jogszabalyban eldirtakat kell figyelembe venni.

(2) Uj funkci6 létesitése esetén, ha az a létesitmény az érvényes jogszabalyok
szerint hatdsvizsgalat koteles akkor a hatasvizsgélatot el kell végezni, legkésdbb az
épitési engedély iranti kérelem beadasaig.

(3) Uj terulethasznalat, beruhazas esetén az engedélyezés feltétele a kornyezeti
adottsagok, tovabba a valtozassal varhatd kornyezeti hatasok vizsgalatanak
elvégzése és e vizsgalatok és értékelésiik csatolasa az engedély kérelemhez.

A fold védelmének altalanos eldirasai
51.8

(1) A foldmozgatassal jar6 épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés,
alapozas, elokészités) végzése soran:

a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymastol elkllonitett terileten kell tarolni
Ujrahasznositasig,

b) a foldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas
elleni védelmet (nedvesitéssel, takarassal),

C) az épitési tevékenység befejeztével a deponalt humuszos talaj hasznositasat
helyben kell megoldani, vagy a szakhatdésagok altal eldirt helyen és modon kell
kezelni.

(2) Telkesitéseknél az uthal6zat médositasanal agy kell eljarni, hogy az ne segitse
eld az erdzibs kartételek, valamint a szélsdséges vizhaztartasi helyzet kialakulasat.

A fold védelmének mezb6gazdasagi 6vezetekre vonatkozo eldirasai
52.8

(1) A termdfold mindségének védelme érdekében a foldhasznositds soran a
termdhely Okologiai adottsagaihoz igazodé, a termesztés technoldgia és
talajvédelmi beavatkozasok 6sszehangolasan alapul6 talajvédd gazdalkodast kell
folytatni.

(2) Az er6zi6 elleni védelem érdekében a talajpusztulasnak kitett, 8%-0s atlagos
lejtést meghalado, 1 hektarnal nagyobb szantoterileteken a teriilet minimum 3%-an

L A Képvisel6-testillet a49. § (2) bekezdése 2/2010.(111.13) dnkorméanyzati rendeletének 18.8. (2) bekezdésével
hatalyon kivil helyezve. Hatdlyos: 2010. marcius 15.



talajvédd erddsavot (fak és cserjék egylttes telepitését) kell kialakitani. Az
erdzionak kitett legeldterileteken talajkiméld legeltetést kell folytatni.

(3) A beruhdzasok nem okozhatnak olyan hatasokat, melyek ronthatjak az érintett
termdfold mindségét, vagy a talajvédd gazdalkodas feltételeit.

(4) Gondoskodni kell a melioraciés beruhdzasok soran elkészilt athalézat
fenntartasarol.

A vizek védelmének altalanos eldirasai
53. 8§

(1) A telepulés kozigazgatasi terliletén szennyviz szikkasztisa ideiglenes jelleggel
sem engedélyezhetd. Belterlileteken a szennyviz csak kodzcsatornaba, annak
kiépitéséig zart taroloba vezethetd. A csatorndzatlan ingatlanokat a
szennyvizelvezetd haldzat kiépitését kdvetd legkésdbb egy éven belll ra kell kétni a
szennyvizelvezetd hélozatra. Kilterlleten, ha a szennyviz kdzcsatorndba nem
vezethetd, zart szennyviztarolé vagy egyedi szennyviztisztitd berendezés létesithetd.
Egyedi szennyviztarozobol a folyékony kommunalis hulladék csak szippantott
szennyviz kezelbvel rendelkezd szennyviztisztitd telepen helyezhetd el.

(2) A szennyezett felszini vizek (csapadékvizek) csak megfeleld elbtisztitas és a
mindség ellendrzése utan engedhetdk a befogaddba.

(3) Felszini viztdl, vagy ivéviznyerdhelytdl szamitott 100m-en belll allattarto telephez
tragyatarol6 nem létesithetd. ,
(4) Az dnkormanyzati engedélyezési sekélymélységi (talajvizet termeld), 500m /év
kitermelt vizmennyiséget meg nem halado, kizardlag hazi vizigényt kielégitd kutaknal
a megengedhetd legnagyobb katmélység (talpmélység) 15 m. A kutak létesitésénél a
kilénb6zd épitményektdl és létesitményektdl valdé minimalis védotavolsagok: lako
épulettdl 15m; melléképulettdl 5 m; istallétél 10m; szigeteletlen tragyatarolétdl 15m;
argodros arnyékszéktdl 15m, szikkasztdo aknatdl 15m; azonos réteget besz(rdzd
szomszeédos kuttél 25m.

A vizek védelmének vizgazdalkodasi 6vezethez kapcsolddoé eldirédsai
54. §

(1) Vizfolyasok, vizelvezetd arkok folyamatos karbantartasardl, tisztitasarél a kezel®d,
Uzemeltetd koteles gondoskodni.

(2) A vizfolyasok természetes és természetkozeli allapotu partjait - a vizes élbhelyek
védelme érdekében - meg kell 0Orizni. A vizépitési munkalatok soran a
természetkiméld megoldasokat kell alkalmazni.

Levegdtisztasag-védelem altalanos elbirasai
55.8

(1) Légszennyezést okozo, helyhez kotott mikodd, illetve Uj Iétesitménynél olyan
technologiai és anyag kezelési eljarast kell alkalmazni, amelynek
légszennyezdanyag kibocsatasa nem haladja meg az illetékes levegdtisztasag-
védelmi hatésag altal megallapitott kibocsatasi hatarértéket.



Zaj- és rezgés elleni védelem altalanos eldirasai*?
56. 8§

Zajt kibocsatdé berendezés, telephely, tevékenység gy létesithetd, illetve
Uzemeltethetd, hogy zajkibocsatdsa nem haladhatja meg az elbirt zajterhelési
hatarértéket a zajtél védend®d terlleteken.

Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas eldirasai
57.8

(1) A telepilés teruletén a kommunalis hulladék szervezett gyQjtését és elszallitas,
valamint a szelektiv hulladékgyQjtést, az Onkormanyzat &ltal megbizott
szervezetnek, véllalkozasnak kell végezni, az Onkormanyzat
hulladékgazdalkodassal foglakoz6 rendeletének megfelelden.

(2) A kommundlis és épitési hulladék elhelyezése csak az Onkormanyzat
hulladékgazdalkodassal foglakoz6 rendeletében meghatarozott teleptilési, vagy
kistérségi lerakdn torténhet.

(3) Veszélyes hulladék a kommunalis hulladékleraké telepre nem kertilhet.

(4) A veszélyes hulladék gyQjtésérdl, tzemi gyQjtdben torténd biztonsagos atmeneti
tarolasarol, elszallitasardl, illetbleg artalmatlanitasardl a hulladéktermeldnek kell
gondoskodni. A telephelyen kivili hulladéktarolas tilos.

(5) Allati hullak (tetemek) elhelyezése csak az erre a célra kijeldlt tzemben (&llati
hulladékgyQjtd hely, gyQjtd-atraké telep, kezeld és feldolgozd Uzem), vagy
kedvtelésbdl tartott allatok kegyeleti temetdjében térténhet. A tetemek elszallitasat
€s megsemmisitését csak az erre a célra szakosodott és engedéllyel rendelkezd
véllalkozas végezheti.

“2 A\ Képvisel6-testillet a56. §-a 2/2010.(111.13) 6nkormanyzati rendeletének 17.8.-val elfogadott széveg. Hatélyos:
2010. marcius 15.



VIIl. FEJEZET
KORLATOZASOK

Korlatozasok altalanos eldirasai
58. §

(1) AHESZ és a SZT az alabbi korlatozasokat és jogintézményeket rogziti:
a) telepulésrendezési feladatok megvaldsitasat eldsegitd sajatos jogintézmények:
- Utépitési és kbzmavesitési hozzajarulas;
- telepulésrendezési (beépitési, helyrehozatali, belltetési) kotelezések.
b) t4j- és kornyezetvédelmi véddovezetek:
- Temetdk védotavolsaga
- Radioaktiv hulladék tarol6 biztonsagi évezete
- Vizes éldhelyek partvédelmi terilete
- Vizes élohelyek allapotvédelmi tertlete
c) Nyomvonalas létesitményekhez kapcsolodd véddsavok
- K6zmavek
(2) A SZT Aaltal lehatarolt és/vagy az agazati szabvanyokban eldirt kbzegészségiigyi,
kornyezet és természetvédelmi, kozlekedési és kozma védabterileteken belll épitési
és/vagy terllethasznalati korlatozasok allnak fenn.
(3) Barmely védateriilet altal érintett telken, épitési telken az adott védétavolsag altal
eldirt épitési és/vagy hasznalati korlatozasok csak a teleknek a védoétavolsag altal
érintett részére vonatkoznak.

A temetdk védotavolsaganak eldirasai
59. 8

(1) Tervezett, Ujonnan létesitendd temetd, vagy temetd bovitési terilet
védodtavolsaga 30 m, melyet telken belll, véddzdld savként kell kialakitani.

(2) A véddtavolsagon belill csak az ANTSZ éltal engedélyezett funkciéji épitmény
helyezhetd el.

Radioaktiv hulladék tarol6 biztonsagi dvezete
60. 8

(1) A kis- és kozepes aktivitdst radioaktiv hulladéktarold felszini technolégiai
telephely biztonsagi tvezete a telekhataron belll alakitando ki.

(2) A biztonsagi dvezet megallapitasdban, valamint a biztonsagi dvezeten bellil
folytathatd  tevékenységek korének megallapitdisdban a magasabbrendd
jogszabalyokban foglaltak szerint kell eljarni.

(3}



A vizes éldhelyek partvédelmi teriileteinek eldirasai
61. 8

(1) A partvédelmi terlletek kdzé a vizfolydsok, vizes éldhelyek természetes és
természetkozeli allapotl kilterlleti (part)szakaszai melletti terlletek tartoznak,
melyek nagysaga vizfolyadsok, vizes élBhelyek esetén az érintett partszakasztol
szamitott 50 méteren bellli tertletsav.

(2) A partvédelmi terileteken belll U] épitmények elhelyezése - amennyiben arrdl
kilon jogszabéaly nem rendelkezik - tilos.

A vizes éldhelyek allapotvédelmi teriileteinek eldirasai
62. 8§

(1) Az allapotvédelmi terlletek kozé a vizfolyasok, vizes éldhelyek természetes és
természetkozeli allapotlu (part)szakaszai melletti, a parttél szamitott 100 méteren
beluli tertiletek tartoznak.

(2) Az Allapotvédelmi terlleteken belll a vizekre és a vizben él6 szervezetekre
veszélyes vegyi anyagok (névényvédd szer, hulladék) kijuttatasa, elhelyezése tilos.

A kozuti kozlekedési terliletek véddsavjainak eldirasai
63. 8

(1) Az orszagos kozutak kilterileti szakaszainak mentén a HESZ 7. § (2)
bekezdésében szerepld véddsavokat biztositani kell.

(2) A kozutak védosavjain beliil csak a HESZ 7. § (3) bekezdésében szerepld
feltételek betartdsaval lehet barmely engedélykoételes tevékenységet folytatni.

A k6zmilvek véddsavjainak eldirasai
64. 8

(1) A kdézmdlétesitmények és a kdzmiOhalézatok nyomvonalai mentén az SZT-n
rogzitett illetbleg az egyes agazati eldirdsokban meghatarozott mérték( véddsavokat
kell biztositani.

(2) A véddsavokon belll csak az agazati eldirdsokban meghatarozott médon, az
adott k6zm0 Uzemeltetbje és az érintett szakhatésdg engedélyével lehet barmely
engedélykoteles tevékenységet folytatni.



IX. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

65. 8
(1E rendelet és a hozzatartozé SZT 2007.4prilis 16-an 1ép hatalyba, egyidejlleg a
5/2002.(X1.08.) Kt. Rendelet hatalyat veszti.

(2) E rendelet elbirasait a hatalyba Iépést kovetden indult lgyekben kell
alkalmazni.

Bataapati, 2007. aprilis 16.

Krachun Szilard Baké JOozsefné
Polgarmester Korjegyzo

Rendelet kihirdetve: 2007. aprilis 16.

Bak6 J6zsefné
Korjegyzo



F-1 figgelék A HESZ-hez kapcsolédé egyéb hatalyos 6nkormanyzati rendeletek

listaja.

Rendeletszam:

Témakor:

Allattartas

Avar és kerti hulladék égetése

Epitészeti és természeti értékek védelme

Ipari tevékenységek telephely engedélyezése

Kornyezet, kozterlletek, ingatlanok védelme,
rendje, telepulés tisztasaga

Kozterilet hasznélat

Szemétszallitas

F-2 fuggelék A helyi védelem alatt all6 mQvi és természeti értékek listgja

Helyi mavi értékvédelem alé vont telkek

Telek, épitési telek hrsz-a Védelem fajtaja

F-3 fliggelék A legfontosabb magyarorszagi 6shonos fa és cserjefajok jegyzéke

kovetkez0 felsorolas dsszefoglaléan tartalmazza a legfontosabb magyarorszagi 6shonos
fa és cserjefajok jegyzékét, melyet az adott tajra jellemzd tarsulasoknak, valamint a
termBhelyi adottsagoknak megfelelden kell alkalmazni.

tudoméanyos (latin)

magyar elnevezés

elnevezés
lombos fak
Acer campestre mezei juhar
Acer platanoides korai juhar
Acer pseudoplatanus hegyi juhar

Acer tataricum

tatar juhar, feketegyarQ juhar

Alnus glutinosa

enyves éger, mézgas éger

Alnus incana

hamvas éger

Betula pendula

kozodnséges nyir, bibircses nyir

Betula pubescens

sz0ros nyir, pelyhes nyir




Carpinus betulus

k6zbnséges gyertyan

Carpinus orientalis

keleti gyertyan

Castanea sativa

Szelidgesztenye

Cerasus avium (Prunus
avium)

vadcseresznye, madarcseresznye

Cerasus mahaleb (Prunus
mahaleb)

Sajmeggy

Fagus sylvatica

kozonséges bikk

Fraxinus angustifolia ssp.
pannonica

magyar koris

Fraxinus excelsior

magas koris

Fraxinus ornus

virdgos koris, mannakdris

Juglans regia

kozonséges dio

Malus sylvestris Vadalma
Padus avium zelnicemeggy, méjusfa
Populus alba fehér nyar

Populus canescens

szirke nyar

Populus nigra

fekete nyar

Populus tremula

rezgd nyar

Pyrus pyraster

vadkorte, vackor

Quercus cerris

csertolgy, cserfa

Quercus farnetto (Q.
frainetto, Q. conferta)

magyar tolgy

Quercus petraea (Q.
sessiliflora)

kocsanytalan tolgy

Quercus pubescens

molyhos télgy

Quercus robur (Q.
pedunculata)

kocsanyos tolgy

Salix alba fehér flz
Sorbus aria lisztes berkenye
Sorbus aucuparia Madarberkenye

Sorbus dégenii

Sorbus domestica

hazi berkenye

Sorbus pseudolatifolia

Sorbus rédliana

Sorbus semiincisa

budai berkenye

Sorbus torminalis

barkéca berkenye

Tilia cordata (T. parviflora)

kislevel( hars

Tilia platyphyllos (T.
grandifolia)

nagylevell hérs

Tilia tomentosa (T.
argentea)

ezlst hars




Ulmus glabra (Ulmus hegyi szil
montana, Ulmus scabra)

Ulmus laevis vénic szil
Ulmus minor (Ulmus mezei szil

campestris)

talevell fajok (fenydk)

Abies alba

Jegenyefenyd

Juniperus communis

kozonséges bordka, gyalogfenyd

Larix decidua

Vorosfenyd

Picea abies (Picea Lucfenyd
excelsa)
Pinus sylvestris erdei fenyd

Taxus baccata

kozbnséges tiszafa

ombos cserjék

Alnus viridis

havasi éger, z6ld éger

Amelanchier ovalis

k6zobnséges fanyarka

Amygdalus nana (Prunus
tenella)

térpe mandula

Artemisia alba sziklai Grém
Berberis vulgaris kozonséges borbolya, séskafa
Calluna vulgaris (Erica Csarab

vulgaris)

Cerasus fruticosa (Prunus
fruticosa)

Csepleszmeggy

Clematis vitalba erdei iszalag
Colutea arborescens pukkand dudafirt
Cornus mas hdsos som

Cornus sanguinea

veresgyard som

Coronilla emerus

Corylus avellana

k6zonséges mogyoro

Cotinus coggygria

Cserszémorce

Cotoneaster integerrimus
(C. vulgaris)

szirti madarbirs

Cotoneaster nigrum (C.
melanocarpa)

fekete madarbirs

Cotoneaster nebrodensis
(C. tomentosa, C.
orientalis)

nagylevell madarbirs, gyapjas madarbirs

Crataegus laevigata (C.
oxyacantha)

kétbibés galagonya

Crataegus monogyna

egybibés galagonya

Crataegus nigra

fekete galagonya




Crataegus pentagyna

Otbibés galagonya

Cytisus ausrtiacus

buglyos zanét

Cytisus hirsutus

borzas zan6t

Cytisus nigricans

fartos zano6t

Cytisus decumbens (C.
procumbens)

Cytisus supinus (C.
capitalus)

gombos zano6t

Daphne cneorum

Henyeboroszlan

Daphne laureola

Babérboroszlan

Daphne mezereum

Farkasboroszlan

Erica carnea

alpesi erika

Euonymus europaeus

csikos kecskerago

Euonymus verrucosus

bibircses kecskerago

Frangula alnus (Rhamnus | Kutyabenge

frangula)

Genista tinctoria festd rekettye

Hedera helix kozbnséges borostyan
Helianthemum Napvirag

numullarium

Hippophae rhamnoides Homoktdvis

Laburnum anagyroides

k6zbnséges sargaakac, aranyesd

Ligustrum vulgare

kozodnséges fagyal

Lonicera caprifolium jerikdi lonc
Lonicera xylosteum ukorke lonc, Ukorke
Prunus spinosa Kdkény

Rhamnus catharticus

varjutdvis (benge)

Ribes alpinum

havasi ribiszke

Ribes uva-crispa

Rosa canina

Gyepirézsa

Salix caprea

Kecskef(iz

Salix cinerea

rekettyef(z, hamvas flz

Salix eleagnos

cigleflz, parti fz

Salix fragilis

torékeny fOz csdrege flz

Salix pentandra Babérflz
Salix purpurea Csigolyaftz
Salix rosmarinifolia Sereveényfliz

Salix triandra

mandulalevel( fiz

Salix viminalis

kosarkoto flz

Sambucus nigra

fekete bodza

Sambucus racemosa

furtds bodza




Sarothamnus scoparius Seprdzanoét

(Cytisus scoparius)

Spiraea media szirti gyongyvesszo
Spiraea salicifolia fazlevell gybngyvesszd
Staphylea pinnata mogyoros hélyagfa
Viburnum lantana Ostorménfa

Viburnum opulus Kanyabangita

Vitis sylvestris ligeti sz016

megjegyzes:

A fenti, valamennyi magyarorszagi tajtipusra vonatkozé listabdl ,az adott tajegységre
jellemzd” fajok kivalasztasat a teleplilésen készitendd erdészeti, tajrendezési és
kertépitészeti tervezés soran kell meghatarozni!

F-4 flggelék A novénytelepitési tavolsdgokra vonatkozo6 eldirasok

(1) A legkisebb Ultetési (telepitési) tavolsag az ingatlan hataratol:
a) beltertleten:
" sz010, valamint 3 méternél magasabbra nem n6évd gyimolcs- és egyéb
bokor (él6 sbvény) esetében 0,50 méter,
" 3 méternél magasabbra nem noévd gyimolcs és egyéb fa esetében 1,00
méter,
" 3 méternél magasabbra n6vd gyumoélcs- és egyéb fa, valamint gyimadlcs-
€s egyéb bokor (él6 sévény) esetében 2,00 méter
b) kulterileten:
gyumodlcsfaiskolai nevelés alatt all6 novény, tovabba szbld, koszméte,
ribizke- és malnabokor esetében 0,80 méter,
" minden egyéb gyumolcsbokor (mogyoro stb.) esetében 2,00 méter
" birs, naspolya, birsalanyra oltott kortefa esetében 2,50 méter ,
" tdrpealanyra oltott almafa, tovabba meggy-, szilva- és mandulafa esetében
3,50 méter,
" vadalanyra oltott alma- és kortefa, tovadbba kajszifa esetében 4,00 méter,
" cseresznyefa esetében 5,00 méter,
© di6- és gesztenyefa, tovabba minden fel nem sorolt gyimdlcsfa esetében
8,00 méter,
c) kilterileten, amennyiben a szomszédos foldtertlet szdl6, gyumolcsds vagy
zartkert, szOIot és gyumdlcsfat a b) pontban foglalt Ultetési tavolsagok
megtartasaval, egyéb bokrot, vagy fat az alabbi Ultetési tAvolsagok megtartasaval
lehet Gltetni:
1 méternél magasabbra nem névd bokor (él6 sévény) esetében 0,80
méter,
2 méternél magasabbra nem novd bokor (él6 sdvény) esetében 1,20
méter,
" 2 méternél magasabbra n6vd bokor (€16 sovény) esetében 2,00 méter,



" fa esetében 8,00 méter.
(2) Kdzut és vasut teriiletén sz06I6tdl, gytimdlcsostdl minden gyimolcs- és egyéb fat,
valamint bokrot, legalabb 1,5 méter, 3 méternél magasabbra névd gyumdlcsfat
legalabb 2,5 méter tavolsagra szabad Ultetni (telepiteni).



